DIATEST
Kugel- und Rolleneinsatze

Dadurch liegen eine Vielzahl von standardisierten
Lésungen fiir den schnellen Einsatz von Kugelein-
satzen bereit. Kugel- und Rolleneinséatze werden

natirlich auch nach individueller Anforderung und
Anwendung gefertigt.

DIATEST-Kugeleinsatze:

= Mit Aufnahmeschaft zum Spannen (bspw. & 3,5 mm)

= Mit Aufnahmegewinde zum Schrauben (bspw. M2,5)

= Uber 60 Kugel-@ im Standard vorhanden,
andere & auf Anfrage

= Alle Messkugeln sind aus Hartmetall

= Toleranz der Kugeleinsétze: + 0,001 mm

= Besondere L6sungen wie bspw.

Funkfahig (Zusatzliches Modul eventuell notwendig). Irrtum vorbehalten. Technische Anderungen

nach dem neusten Stand der Technik méglich. Bilder und Zeichnungen nicht maBstabsgetreu.

Abflachen von Kugeln etc.

;S\:

= Reichhaltiges Zubehér wie Halter etc.
= Sonderformen wie Rolleneinséatze etc.

DIATEST bietet eine Vielzahl von Messgeréten zur Verzahnungsmessung an.
Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder von lhrem DIATEST-Handler.
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