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Gauge-2Dimensions 
Medição de diâmetro e profundidade 
ao mesmo tempo
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 Através da combinação de duas soluções de  
 medição, diferentes tarefas de medição podem  

 ser feitas com apenas uma operação de  
 medição: Medição de um diâmetro interno e uma  

 profundidade.

  Por favor, entre em  
 contato conosco!
 Disponível a partir do  
 trimestre 3|2019
 Apenas na DIATEST

 DIATEST  
Hermann Költgen GmbH

Schottener Weg 6
D-64289 Darmstadt
Germany

 +49 61519790
 info@diatest.com
www.diatest.com

VDA BAND 5 readyCert

O melhor de dois mundos se fundiu: a ergonomia de um 
TD-Gauge +  a precisão absoluta DIGITAL de uma ogiva BMD.

 Uso de ogivas BMD a partir de Ø 4,2mm e acima.
 Troca rápida de ogivas BMD.

 Fácil configuração e manuseio.
 Fácil integração em redes sem fio DIAWIRELESS.

 Os dados medidos são exibidos separadamente.
 Display digital de medição de profundidade selecionável  

 entre 0,01 mm e 0,001 mm.

Gauge-2Dimensions
Livre escolha para mostrador digital de diâmetro, por ex. com 

um mini dial MDU-S125. Transferência opcional de dados  
medidos via cabo ou sem fio

 
Gauge-2Dimensions DYNAMIC WIRELESS

Medição de Diâmetro: Os dados medidos são automatica-
mente enviados sem fio para DIATRON6060-µNetwork ou PC 

similar com o Software Base DIA-Gauge


