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Anordnung der Tasten:
Leuchtdioden zur
[Toleranzanzeige

[Send/Hold-Taste

[Send/Hold-Taste

Funktionstasten zur
e Programmierung
e Nullen

e An-/Aus-Schalten

Funktionen :

1. Anschalten > kurzer Druck
( LCD-Display geht an )

Nullen der Anzeige—>kurzer Druck
® Run-Mode: Es wird auf das voreingestellte Preset-Mal3 genullt

e MIN; MIN: Es erscheint ,triG* im Display. Beim néchsten Druck auf die
Send/Hold-Taste wird auf das Preset-Mal3 genullt

o MIN-MAX/MIN-MAX/2: Es erscheint ,triG* im Display. Beim ndchsten Druck

3. Ausschalten—->langer Druck
(LCD-Anzeige geht aus) -
(>1,8sec.)

4. | Senden des Messwertes per Funk an Empfanger
Falls das Funkmodul nicht vorhanden ist, oder von dem Empfénger keine Bestéti- .
gung erhalten wird, schaltet die Anzeige in den HOLD-Modus. In der Anzeige er-
scheint HOLD und der Anzeigewert wird eingefroren. Der HOLD-Modus kann SEND
durch erneutes Driicken der SEND-Taste beendet werden. HOLD
Bei dynamischer Messung (MAX/MIN/MAX-MIN)hat die SEND/HOLD-Taste zu-
sétzlich noch die Start und Stopp-Funktion. Der Messwert wird erst nach dem
Stopp-Signal (bertragen.
Beide Knépfe im Halter sind parallel geschaltet.

5. | Das Programmiermenii geht auf




Programmiermodus

PROGRAM
Tastendruck: >1,8sec.

PROGRAM
Verlassen des Programmiermodus mit >1,8sec.
1. Passwortabfrage, wenn PC_on (Menuipunkt 6)

PROGRAM

Emgabe erfolgt wie bei Preset (siehe Punkt 3.1)

2. Wahl der Messart ( RUN [statisch], RUN 1/2/3, MAX, MIN, MAX — MIN, MIN - MAX/2 )

PROGRAM

o
MAX-MIN (ohne Minuszeichen)

Ist eine dynamische Messart angewahlt, so erscheint nach dem Verlassen des Programmiermodus
die Meldung “triG”

Zusatzllch Iassen sich im Run-Modus noch die folgenden Optionen wahlen:
: ON OFF ON OFF : ON OFF

ron- o Con ron-a-

()

Diese Funktion ist nur fiir die Verwendung mit Funk- oder Kabeliibertragung der Messwerte!
Der Wechsel der Senderadressen erfolgt im Loop

Run 1= normales Verhalten der Messuhr mit abwechselnder Senderadresse. Reihenfolge: Einge-
stellte Senderdresse, anschlieRend eingestellte Adresse +1

Run 2= normales Verhalten der Messuhr mit abwechselnder Senderadresse Reihenfolge: Einge-
stellte Senderadresse, anschlielend eingestellte Adresse +1 anschlielend Senderadresse+2)

Run 3= normales Verhalten der Messuhr mit abwechselnder Senderadresse Reihenfolge: Einge-
stellte Senderadresse, anschlielend eingestellte Adresse +1 anschlieRend Senderadresse+2 an-
schlieend Senderadresse +3)




3. Einstellen der Nullung: Mit oder ohne zusatzlicher Linearisierung
(zusétzliche Linearisierung des BMD mit 2 Einstellmeistern Max + Min)

1 Achtung: Das DIATRON1000 errechnet iber die beiden Einstellmeister ein neues Offset. Das be-
rechnete Offset bleibt auch nach dem Abschalten der Funktion ,2nd On* erhalten!

Ist ein Faktor flir den Offset # 1 im Geréat enthalten, so wird in dem Meni ,2ndON/OFF* das
UP/DOWN-Segment angezeigt:

Offset=1

Uber 2ndOn ermitteltes Offset #1

ON OFF

Das Offset kann durch Betatigen der Tastenkombination ° + fur 2 Sekunden
geldscht werden. Auf der LVD-Anzeige erscheint ,,Clr.CAL" zur Bestatigung.

3.1 Einstellen des Preset-Wertes ( nur sichtbar, wenn 2nd_off)




PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

....... Einstellung mit Absolutwert gem. 3.1

Hinweis: Beim Nullen im Messbetrieb ist die Reihenfolge, in der die Meister verwendet werden,
unwichtig. Das DIATRON1000 erkennt automatisch, welches der Max.- und der Min.-
Einstellmeister ist.

ON OFF

Bei LED 00 ist die Ampelanzeige deaktiviert. Die Leuchtdauer wird in Sekunden angegeben.
Begrenzung der max. Leuchtzeit auf 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden springt die Anzeige
wieder auf 00 zuriick.




PROGRAM

6.1 Eingabe des Passwortes ( nur sichtbar, wenn PC_on)
PROGRAM S
1 Einstellung erfolgt analog zur Eingabe des Preset-Wertes unter Punkt 3.1

Sollte das Passwort verloren gegangen sein, so kann mit dem Masterpasswort ,9837“ das




Flussdiagramm des DIATRON1000 — Mendus:

RUN |—P MAX MIN MAX-MIN |—— MAX MIN Statisches/dynamisches Messen

Nullen mit 1 oder 2 Einstellmeistern (Bei

| Verwendung von 2 Einstellmeistern wird
Znid, o1 2ndon ein Offset berechnet)
l Einstellmeisterwert bzw. Min.-
Einstellmeisterwert (bei 2ndON)
Preset Preset Min
Max.-Einstellmeisterwert
(bei 2nd ON)
Preset Max
; Ampelanzeige An-/Ausschalten
y
Tol Off P TolOn
l Obere Toleranzgrenze fir rote LED
Upper limit
(absolute)
l Untere Toleranzgrenze fur gelbe LED
lower limit
bsolut
R Angabe der LED-Leuchtzeit in
l Sekunden
LED 01..10
Einstellung der Messeinheit mm/inch
A 4
Unit MM Unit INCH Programm-Meni mit Passwort
sichern/aktivieren/deaktivieren

+—1

PCOff — PCOn Passworteingabe bei PC ON

il

Verdecktes Menu



PROGRAM ON OFF

Tastendruck : + >1.8sec. (Nach dem Ausschalten)
PROGRAM

Verlassen des Programmiermodus mit >1,8sec.

1. Wahl der Messrichtung (intern; extern )

Alle Einstellungen kénnen auch Uber die kostenlose Software DT1000_PC vorgenommen werden und auf das
DIATRON1000 tbertragen werden. Hierzu ist ein Verbindungskabel zwischen dem DIATRON1000 und dem PC not-
wendig:

Kabel fir die USB-Verbindung, Bestell-Nr. : DT1000-USB
Kabel fir die RS232-Verbindung, Bestell-Nr. : DT1000-RS232

Optional kann das Gerat mit einem Funkmodul ausgeristet werden:
Funksender fiir das DIATRON1000, Bestell-Nr.: DT1000-S

Empfangsmodul fir den PC mit USB, Bestell-Nr.: USB-R
Empfangsmodul fir den PC mit RS232, Bestell-Nr.: RS232-R




Software DT1000_PC
Mit der Software DT1000_PC kann das DIATRON1000 mit dem PC verbunden werden, um

die Merkmalwerte fur das DIATRON1000 zu programmieren

das Messprogramm von dem PC in das DIATRON1000 zu laden
das Messprogramm aus dem DIATRON in den PC zu laden

ein Firmware Update vorzunehmen

Dazu bendtigt man ein spezielles Verbindungskabel:

e FUr eine Verbindung Uber einen USB-Anschluss (Best.-Nr. DT1000-USB)
e FUr eine Verbindung Uber einen RS232-Anschluss (Best.-Nr. DT1000-RS232)

Bevor die Software verwendet werden kann, muss diese Installiert werden. Nach der Installation ist im
Startmenl von Windows ein neuer Eintrag ,DT1000_PC* vorhanden.

Nach dem Start des Programms erscheint das folgende Bild:

Diatron_PC Configuration Software g@@|

Messgerat Programm Einstellungen HilFe

o o] elejalslx] | elm(sl] o

Bevor das Diatron mit dem PC kommunizieren kann, muss erst die Schnittstelle gewahlt werden, tber die
das DIATRON1000 mit dem PC verbunden ist.

Uber das Mentii ,Programm Einstellungen=>PC Anschluss“ kann die entsprechende COM-Schnittstelle ein-
gestellt werden:

COM2 N

Ahbbruch

Anmerkung: Auch bei Verwendung eines USB-Verbindungskabels wird eine COM-Schnittstelle angespro-
chen. Diese kann Uber den Windows Geratemanager herausgefunden bzw. auch umgestellt
werden.



Menu ,,Programm Einstellungen”

PC Anschluss oder Taste E

Bevor mit der Ubertragung von Daten an das DIATRON1000 be-
gonnen werden kann, muss die Verbindung konfiguriert werden.
Das DIATRON1000 kommuniziert ausschlieRlich tber COM-
Schnittstellen, auch wenn das USB-Kabel verwendet wird.

Um die Kommunikation zwischen PC und DIATRON1000 zu er-
moglichen, muss die korrekte Schnittstelle ausgewahlt werden.
Wird die falsche Schnittstelle angegeben, kommt keine Verbindung
zwischen den Geraten zustande!

PC Anschluss

Sprache oder Taste E
Es kann zwischen der Programmsprache Deutsch und Englisch

gewahlt werden. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf das

DIATRON1000

Cievitsch
English

Cancel

Datenverzeichnisse oder Taste E

Unter diesem Menupunkt wird festgelegt, wo die Pro-
gramme fir das DIATRON1000 auf dem PC abgelegt

Datenverzeichnisse

Werzeichniz zum Speichern der Messgerate-Konfigurationen we rd en
Abbruch
N “ gy
Meni ,,Messgerat
=y

Mezsyerdle- PIUgr[dl'll nisTuig
1S

vezagzats Eczcichnung

Sz el

“alibiier.angafaktor [ Takbor 1.00 - 227501
Cwersael g Tas0 A 32T6G |

editiert werden.

A1 fl5zung £ Finhei 0,270 ram -

W RiztR LRI 0.0000

et 0.0000 |

W REATCCE Muntode =l

Toleranzen du -

Jkere Teleranz [ rat | 00000

r e Tuke ane | el ) [T

Trirranzd FT 2 rgahezeil D amn

SuboHower Ul et -1 rin x

wezanichlLihg Starrard T
Sazzwoit 1]

Are=opra s FFT ol GO0 Tams -

[ JCBDUNOLE-Duatas: Deakbviers s der Dats1aisgabe uad |loldMade & nur Toleimrzaisaabe
[ sendsnces M Maects mil Adessatzet - par -aak | IE-ke]
SrEa res bAssaters meddrazanfaa 42 per Fork | IR )

JZTEE

Abbrizn

nlineprogrammierung oder Taste 2!

RN —— o prog g

Bei der Onlineprogrammierung werden die Daten aus dem DIATRON1000 gelesen und kénnen
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Danach werden die gednderten Daten wieder in das DIATRON1000 zurtickgeschrieben.
Hinweis: Es muss eine Verbindung zwischen dem PC und dem DIATRON1000 (Kabel) bestehen!

Die folgenden zusatzlichen Funktionen stehen hier zur Verfugung:
o

Messgerdte-Progra mrr'lerurl}

Messgerate-Bezeichrung Diztor 10075 o Auto-Power-Off Zeit: Zeit bis zur automatischen Aus-
Setbrnamn fasi schaltung 0 bis 249min

T EAfet 90 o o Anzeigedauer >>rF-Err<<: Fehlermeldung in der An-
Meisterner i0.0070 zeige von 160-2560 msec

;e:::d‘:”e”z :i”mj ¢ Send-Hold-Taste aktivieren/deaktivieren: Bei aktivier-

L] L]

Taleranzen e ter Funktion wird der Messwert Ubertragen und im
Dbers Tolrans 1) [Goo Falle der aktivierten TOL-Funktion leuchtet die LED-

Lintere Tolrenz [ 25b oo Anzeige auf. Ist die Ubertragung fehlerhaft, so erfolgt

| Jleranz LED) Ausgebezelt |2;e: J . . « . . . .

PUTp— o 5 die Anzeige ,rF-Err“. Bei deaktivierter Funktion (i. A.
= iy hd . . «

My St dord =i dann wenn kein Funkmodul verwendet wird“) kann

I Passaor B KEIN Messwert Ubertragen werden! Bei aktivierter

(e TR AR [1500 msec = TOL-Funktion leuchten die LEDs beim Driicken der

| SEMDAMHOLDButton: Deastivieren de Catznatzcabe urd Holdbade / nur ~oeranzassgabe

I Sencen des MINwWetts mi Adhesscffset +1 par Funk (1DTikf ] Send/Hold-Taste (KElN Senden des Messwertes,

| Sencen des M&X-Werts it Adessoffsel +2 per Funs [IER 1] ke|ne Ausgabe rF_Err)

Klibrierenosfakion [ =aktor 1.00 = 32768 |3;?39

[ Mesawert = Factor ! 22768 ]

e Sendden des Min-Wertes mit....und Senden des
e | Max-Wertes mit Offset...: Werden diese Optionen ak-

tiviert, so wird im dynamischen MIN-MAX zusétzlich der MIN und/oder der MAX-Wert Ubertragen. Die

Adressen der zusatzlichen Werte entsprechen der gesetzten Modul-Adresse +1 bzw. +2!

Anmerkung: Die Ubertragung funktioniert ausschlieRlich im MIN-MAX-Modus!!!

Konfiguration erstellen/andern oder Taste £

Ein neues Programm fiir das DIATRON1000 erstellen, oder ein bestehendes andern
Es o6ffnet sich das folgende Menu:

suswahl pinet Messearate Henfieuration Es kann ein neuer Programmname eingegeben wer-
|Test ﬂ (] 4 | den
Abbruch

oder ein bestehendes Programm zum Andern gedffnet
werden!

Danach erscheint die Programmmaske zum Einstellen
der Parameter:

fiuswahl einer Messgerate-Konfiguration

TEST
TEST1
TEST3
T|TEST4
TESTS
TESTE
TEST?
TESTS ¥

Abbruch

Durch Klicken auf den Taste ,,OK® wird das Programm auf dem PC gespeichert

Konfiguration ins Messgerat kopieren oder Taste @

o — 9 Es koénnen bestehende — auf dem PC gespeicherte Programme in
e e | e | | das DIATRON1000 kopiert werden
e — - Es werden zunachst alle auf dem PC gespeicherten Programme

angezeigt:

Das gewilnschte Programm auswahlen.

| Vor der Ubertragung der Messwerte auf das DIATRON1000 wird
— L= 1 == 1| die Programm-Maske angezeigt.

Nach dem Klicken der ,OK“-Taste werden die Daten auf das DIATRON1000 Ubertragen.
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Konfiguration aus Messgeréat laden oder Taste@

Auswahl einer Messgerdte -Konfiguration

= Das Programm wird aus dem DIATRON1000 geladen

= und unter dem Programm-Namen (in der Eingabezeile

= % 1] _im Beispiel ,Test1*) auf dem PC abgespeichert:

Abbruch

Konfiguration duplizieren oder Taste

Ein bereits gespeichertes Programm kopieren und ver-
o

Dateiname ‘ Tvp ‘ Grofe Datum I
TEST Config 2000 0271172011
TEST1 Config 2000 0271172011
fests Bk o B
Aus dem Menu das zu kopierende Programm auswah-
len.
15|
Hifs [0 ] sbuen

Auswahl einer Messgerdte -Konfiguration

In dem darauffolgenden Dialog den neuen Programm-

[Tesd 2 || Namen eingeben:

Abbruch

Gauge-Programming [y |

Gauge | dentification

Resolution / Uit [0.0007 mm =l
Master Valug [0.0000

I~ Master Value 2 [0.0000

Measuing mode [Fun mode |
Toletances [att =]
Upper tolerancs | red ] [0.0000

Lawier tolerance [ yellow | [0.0000

Tolerance-LED output time: [aii |
Auto-Power-Off Time [ -
Measuing direction [standard =
I Password [o

Output time >3 F-Eir¢< ‘ j
[~ SEND/HOLD-Bution: Deactivate data output and hold made # anly tolerance output

I Sending of MIN/alue with address offset +1 by radio [ IBRitf1 |

I Sending of M&X-¥alue with address offst +2 by radio [ IBRit(1 ]

Calbration factor [ Factor 1.00= 327681 [3z788

[ MeasuringValue » Factor / 32768 |

Auswahl giner Messgerste Konfiguration 3]

Dateiname Top ‘ Grete | Datum
TEST Conlig 2000 0201172011 |
TEST1 Ceniig 2000 021172011
TEST3 Config 2000 0201172011
TEST4 Coniig 2000 02011/2011
Hife [0 ] atbnen

Es offnet sich die Programm-Maske. Hier kénnen die Anderungen
vorgenommen werden:

Durch klicken auf den ,,OK“-Taste wird das neue Programm auf
dem PC gespeichert.

Konfiguration l6schen oder Taste *!

Es kdnnen bereits auf dem PC gespeicherte Programme geldscht
werden:

Das zu I6schende Programm auswahlen und durch Klicken auf den
,OK"-Taste l6schen.

Hinweis: Die LOschung ist endgultig und kann nicht mehr rickgan-
gig gemacht werden!
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Fehlertabelle

Systemfehler

Systemfehler werden bei Hardware-Stérungen gemeldet. Die Fehlermeldungen dienen dem
Kundendienst bei der Analyse von Stérungen.

Fehler Fehlerbeschreibung Fehlerkorrektur
Error 1 | Timeout bei der Sensor-Abfrage Batterie entnehmen
Kurzschluss zwischen den beiden Batteriekontak-
ten

Batterie einsetzen

Falls der Fehler so nicht behoben werden konnte,
Gerét zur Reparatur einschicken

Error 2 | Sensor kann keinen Messwert berechnen Batterie entnehmen

Kurzschluss zwischen den beiden Batteriekontak-
ten

Batterie einsetzen

Falls der Fehler so nicht behoben werden konnte,
Gerét zur Reparatur einschicken

Error 3 | Reserviert
Error 4 | Fehler beim Schreiben in das EEPROM Hardware-Defekt --> Zur Reparatur einschicken

Bedien- und Programmierfehler

Fehler |Fehlerbeschreibung Fehlerkorrektur

Error 5 Die Differenz zwischen den 2 verwendeten Meis- Wiederholen Sie die Kalibrierung mit 2
terstiicken ist zu grof3. Meisterstiicken mit einer kleineren Differenz.
( Differenz > 6,5 mm )

Error 6 Bei der automatischen Messstellenkalibrierung Wiederholen Sie die Kalibrierung mit 2 unter-
wurde 2 x dasselbe Meisterstiick eingelegt. schiedlichen Meisterstticken.

Error 7 Die Differenz zwischen den 2 programmierten MenlU PRESET auswahlen und die
Meisterwerten ist zu groR3. Meisterwerte neu programmieren.

Error 8 Fehler bei der automatischen Messstellen- Die Differenz zwischen den programmierten
Kalibrierung. Meisterwerten ist sehr viel grof3er als die Diffe-
Der Kalibrierungsfaktor ist zu grof3. renz der gemessenen Meisterwerte.

Wiederholen Sie die Kalibrierung und Gberpriifen
Sie die programmierten Meisterwerte im Menii

PRESET.
Error 9 Fehler bei der automatischen Messstellen- Die Differenz zwischen den programmierten
Kalibrierung. Meisterwerten ist sehr viel kleiner als die Diffe-
Der Kalibrierungsfaktor ist zu klein. renz der gemessenen Meisterwerte.

Wiederholen Sie die Kalibrierung und Gberpriifen
Sie die programmierten Meisterwerte im Menii
PRESET.

TRIPLE-l Schnittstelle

Statischer Messmodus ohne Triple-l-Kabel und Funkmodul

Bei Betatigung der ,Send/Hold"“-Taste wechselt das Messgerat in den Hold-Modus und Ubertragt den Messwert im
Opto-RS232-Format. Fir 300 msec erscheint ,SEnd" auf der LCD-Anzeige.

Da kein Kabel oder Funkmodul angeschlossen ist, kann der Hold-Modus Uber die Schnittstelle nicht quittiert
werden und das Messgerat bleibt im Hold-Modus. Durch erneute Betatigung der ,Send/Hold"“-Taste beendet das
Messgerat den Hold-Modus. Bei Beenden des Hold-Modus wird kein Messwert Ubertragen.

Statischer Messmodus mit PC-Kabel

Bei Betatigung der ,Send/Hold"“-Taste wechselt das Messgerat in den Hold-Modus und Ubertragt den Messwert im
Opto-RS232-Format. Fir 300 msec erscheint ,SEnd“ auf der LCD-Anzeige. Der PC sendet bei Empfang des Mess-
werts einen Anforderungsbefehl ,?“<cr>. Durch den Anforderungsbefehl wird der Hold-Modus automatisch wieder
beendet und das Messgerat sendet wiederholt den Messwert.
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Statischer Messmodus mit Funkmodul

Bei Betatigung der ,Send/Hold“-Taste wechselt das Messgerat in den Hold-Modus und Ubertragt den Messwert im
Opto-RS232-Format. Auf der LCD-Anzeige erscheint ,SEnd” fir 300 msec.

Das Funkmodul unterbricht die Ubertragung des Messwerts im Opto-Format und fragt den Messwert ab. Das Funk-
modul sendet nun bis zu 4-mal den Messwert zum Empfanger. Nach erfolgreicher Funkiibertragung quittiert das
Funkmodul dem Messgerat die Ubertragung des Messwerts an den PC, der Hold-Modus wird beendet und ,SEnd*
durch den aktuellen Messwert auf der LCD-Anzeige ersetzt.

Bei fehigeschlagener Messwert-Ubertragung erscheint die Fehlermeldung ,rF-Err.1“ fiir 1 sec auf der LCD-Anzeige.
Der Hold-Modus bleibt aktiv und muss zusatzlich mit der ,Send/Hold“-Taste beendet werden.

Statischer Messmodus mit permanenter Messwertiibertragung

Bei Betatigung der ,Send/Hold"“-Taste langer als 2 Sekunden schaltet das Messgerat auf permanente Messwert-
Ubertragung. Auf der LCD-Anzeige wird in diesem Modus permanent ,rF “ angezeigt. Immer wenn ein neuer
Messwert Ubertragen wird, erscheint ,rF-Send” kurzzeitig. Der Modus kann durch kurzen Druck auf die
~Send/Hold“-Taste beendet werden. Nach einer Messung wird geprift, ob sich der Messwert geandert hat. Nur bei
einer Messwert-Anderung wird der Messwert im Opto-RS232-Format Uibertragen. Das Funkmodul unterbricht die
Ubertragung des Messwerts im Opto-Format und fragt den Messwert im Funkformat ab. In diesem Modus warten
jedoch sowohl das Funkmodul als auch der Messgerate-Prozessor nicht auf eine Ubertragungsbestéatigung vom Emp-
fanger (daher werden auch keine Befehle vom Empfanger erhalten).

Dynamischer Messmodus ohne Triple-l-Kabel / Funkmodul

Bei der ersten Betatigung der ,Send/Hold“-Taste wird die dynamische Messung gestartet (Max/Min-Segmente blin-
ken). Bei der zweiten Betatigung wird die dynamische Messung beendet (Max/Min-Segmente leuchten

dauerhaft). Beim Beenden wird der Messwert automatisch im Opto-RS232 Format gesendet. Das Messgerat
erwartet keine Quittierung und startet bei erneuter Betatigung der ,Send/Hold"-Taste eine nachste Messung.

Dynamischer Messmodus mit Triple-l-Kabel

Bei der ersten Betatigung der ,Send/Hold“-Taste wird die dynamische Messung gestartet (Max/Min-Segmente blin-
ken). Bei der zweiten Betatigung wird die dynamische Messung beendet (Max/Min-Segmente leuchten dauerhaft).
Beim Beenden wird der Messwert automatisch im Opto-RS232 Format gesendet. Bei einer Messwert-Anforderung
vom PC wird nur der aktuelle Anzeigewert ausgegeben. Die Anforderung hat keinen Einfluss auf die dynamische
Messung.

Dynamischer Messmodus mit Funkmodul

Bei der ersten Betatigung der ,Send/Hold“-Taste wird die dynamische Messung gestartet (Max/Min-Segmente blin-
ken). Bei der zweiten Betatigung wird die dynamische Messung beendet (Max/Min-Segmente leuchten dauerhaft).
Beim Beenden wird der Messwert automatisch im Opto-RS232 Format gesendet. Auf der LCD-Anzeige erscheint
,SEnd“. Das Funkmodul unterbricht die Ubertragung des Messwerts im Opto-Format und fragt den Messwert ab. Das
Funkmodul sendet nun bis zu 4-mal den Messwert zum Empfanger. Nach erfolgreicher Funk-Ubertragung quittiert das
Funkmodul dem Messgerat die Ubertragung des Messwerts an den PC, das dynamische Messergebnis wird auf der
LCD-Anzeige angezeigt und Uber die ,Send/Hold"“-Taste kann eine neue dyn. Messung gestartet werden. Bei fehige-
schlagener Messwert-Ubertragung erscheint die Fehlermeldung ,rF-Err.1“ auf der LCD-Anzeige. Nach Bestatigung
der Fehlermeldungs-Ausgabe wird das dynamische Messergebnis auf der LCD-Anzeige angezeigt und Uber die
~Send/Hold“-Taste kann eine neue dynamische Messung gestartet werden.

DIATEST H. Koéltgen GmbH
Schottener Weg 6

64289 Darmstadt

Fon: +49 6151 9790

Fax: +49 6151 979 111

Programmieranleitung V9.0 (12.08.2021) Email: info@diatest.com
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