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 A través de la combinación de dos soluciones de  
 medición, se pueden realizar diferentes tareas 

 de medición con una sola operación de medición:  
 medición de D.I. y profundidad

  ¡Por favor contáctenos!

Disponible desde Q3 | 2019
Solo en DIATEST



Gauge-2Dimensiones 
Medición de diámetro y profundidad  
al mismo tiempo.
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DIATEST  
Hermann Költgen GmbH

Schottener Weg 6
D-64289 Darmstadt
Germany

 +49 61519790
 info@diatest.com
www.diatest.com

VDA BAND 5 readyCert

Lo mejor de dos mundos se han fusionado: la ergonomía de 
un TD-Gauge + DIGITAL con la absoluta precisión de un  

Medidor de diámetro de Agujero – BMD plug gauge.

 Uso de medidores BMD a partir de Ø 4,2.
 Cambio simple y rápido de los cabezales de medición BMD.

 Fácil configuración y manejo.
 Fácil integración en redes de radio reales DIAWIRELESS.

 Los datos medidos se muestran por separado.
 Visualización digital de medición de profundidad  

 intercambiable entre 0.01 mm y 0.001 mm.

Gauge-2Dimensiones
Elección libre para la visualización digital del diámetro, por ej. 

con un pequeño Indicador MDU-S125. Transferencia opcional 
de datos medidos por cable o inalámbrica.

 
Gauge-2Dimensiones DYNAMIC WIRELESS

Medición de diámetro: los datos medidos se envían automáti-
camente de forma inalámbrica al DIATRON6060-μNetwork o 

Computador comparable con el software DIA-Gauge Base.


